
 1

SSTWiOR – 05.01.00 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

 
 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń  
 

Kod CPV 45262100-2 
 
 
 

 
 
SPIS TREŚCI. 
 
 

1. WSTĘP. 
2. MATERIAŁY. 
3. SPRZĘT. 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10. PRZEPISY ZWIĄZNE. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowała: mgr inż. arch. Ewelina Jagiełło 

 



 2

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem, demontażem rusztowań niezbędnych do wykonania prac, prowadzonych w ramach 
projektu: „Przebudowa segmentu „D” Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przy ul. 11 listopada 
3 w ramach zadania pn. Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia 
zawodowego w ZST-U w Będzinie i PCKUiP w Będzinie”.  
1.2. Zakres stosowania opracowania. 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót ujętych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rusztowań niezbędnych do wykonywania prac.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz 
zaleceniami producenta. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 
przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi określonymi w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać niezbędny sprzęt do prawidłowego ustawienia rusztowań w 
zależności od zastosowanego systemu.  
 
4. TRANSPORT. 
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu w zależności od sytemu rusztowań przeznaczonych do prac na 
obiekcie. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 
przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi określonymi w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny 
być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnioną 
osobę. 
 Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania 
lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 
2,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na 
wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
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Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących 
te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być 
określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, zabezpieczenie 
przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne 
rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z 
obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i odgrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Dla prac związanych z rusztowaniami obmiar robót prowadzi się w 1m2 powierzchni rusztowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w 
dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 
a) użytkownika rusztowania, 
b) przeznaczenie rusztowania, 
c) wykonawcę montażu rusztowania, 
d) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
e) datę przekazania rusztowania do użytkowania, 
f) odporność uziomu, 
g) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
a) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 
b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
e) posiadać poręcz ochronną, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  
Specyfikacji Ogólnej. 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
Podane w Specyfikacji Ogólnej. 
 
 
 
 


