LOKALIZACII
dla
przydomowej oczyszczalni Sciekéw o wydajnosci do 7,5 m®na dobe

adres inwestycji:
(miejscowosc)
(ulica) (nr posesji)

oznaczenie dziatki ewidencyjnej:

(numer dziatki wg ewidencji gruntéw i budynkdw)

(karta mapy) (obreb ewidencyjny) (jednostka ewidencyjna)

wydajnos¢ w m’ na dobe

- PR 3
pojemnos¢ zbiornika w m

odlegtosc od pokryw i wylotow wentylacji zbiornika do drzwi
zewnetrznych i okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi  (dla  zabudowy jednorodzinnej,  zagrodowej
i rekreacji indywidualnej - minimum 5 m)

odlegtos¢ od pokryw i wylotow wentylacji zbiornikow do
granicy z dziatkq sgsiedniq (minimum 2 m)

nrdz.

nrdz.

nrdz.

odlegtosc od krawedzi jezdni (minimum 2 m)

odlegtos¢ drenazu rozsqgczajgcego od studni z wodg pitng
(wymagana odlegtos¢ minimalna 30 m)

odlegtos¢ drenazu rozsqgczajgcego od kabli energetycznych
(minimum 0,8 m)

odlegtosc drenazu rozsqczajgcego od rurociggow z gazem
(minimum 1,5 m)

odlegtos¢ drenazu rozsqczajgcego od rurociggow z wodq
(minimum 1,5 m)

dtugosc drenazu rozsqczajgcego

rozstaw drenazu rozsqczajgcego

odlegtosc drenazu rozsqczajqcego od granicy z dziatkq
sgsiedniqg (minimum 2 m)

nrdz.

nrdz.

nrdz.

rodzaj gruntu pod drenazem (np. piasek, glina, kamien itp.)

poziom waod gruntowych (minimum 1,5 m od drenazu
rozsqczajgcego)

Uwaga
Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiqce czes¢ przydomowej oczyszczalni Sciekéw gospodarczo-

bytowych, stuzqce do wstepnego ich oczyszczania, mogq by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m
powyzej gornej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

Do opisu nalezy dotqczyc szkice zawierajqce:

1. Lokalizacje obiektu na dziatce.

podpis




